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G1 EO/IR Sistemi

50× Optik Zum Arka Görünüm Kararlı Takip

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gündüz (Görünür Işık) Kamerası

Çözünürlük 1920 × 1080 @ 25 fps

Odak Uzaklığı F7.2-360 mm (50× optik zum)

Optik Özellikler Renkli, siyah-beyaz, optik sis

giderme

Görüntü
Ayarları

Beyaz dengesi, WDR, kazanç

kontrolü

Video
Parametreleri

Parlaklık, kontrast, keskinlik,

doygunluk

Odak Modu Otomatik / manuel

Sivil Uçak
(referans hedef)

Tespit ≥ 15 km, takip ≥ 10 km,

tanıma ≥ 7 km

Termal Kamera

Çözünürlük 640 × 512 (kodlanmış 1280 × 1024)

Odak Uzaklığı F30-150 mm

Görüntüleme
Modu

Siyah sıcak, beyaz sıcak, sahte renk

Sivil Uçak
(referans hedef)

Tespit ≥ 10 km, takip ≥ 6 km, tanıma

≥ 4 km

Pan-Tilt Ünitesi

Yatay Aralık ve
Hız

0°-360°, 0.1°-80°/s

Dikey Aralık ve
Hız

-45° ile +90° arası, 0.1°-60°/s

Bu sistem Çin'de üretilmiştir Bir Yıl Garanti
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